FRESTON

Depolymerizacni linka

na zpracovani jiz

nevyuzitych plastovych komponentu
a vyroby syntetického

oleje.




Cile Projektu

Primarnim cilem realizace projektu je ekologicka likvidace a zpracovavani jiz
nevyuzitelnych plastovych komponentl v depolymerizacni lince. Budou ziskany
druhotné suroviny a tyto cilové produkty budou upravovany a prodany k dalSimu
prumyslovému vyuziti.

- Projekt ma poslouzit jako ukazkovy k rozsireni moznosti obdobného zpracovani a
likvidace odpadu v jinych regionech a ma ambice predstaveni se i ve svete

- Ve strednédobém horizontu si klademe za cil rozsirit kapacitu vyroby a prip. Vytvorit
regionalni sit obdobnych provozoven

- Projekt sleduje i diléi cile, jako je vyuziti lidského potencialu z mistnich zdroji a
jeho fixace na region. Zdrojovou podporu mistnich podnikd a sekundarni zapojeni
mistnich obsluznych firem

- Snaha o obéhové hospodarstvi



Faze Projektu

Projektova pripravna faze
Zahrnuje vybér lokality a pozemku

Jednani s mistnimi samospravami, dotknutym
stavebnim uradem

Prizkum trhu
Komunikace s potencialnimi dodavateli

Navstéva zarizeni obdobného charakteru v
zahranici

Aplikace projektové faze na konkrétni
podminky

Dopracovani projektu a jeho materialni
zabezpeceni

Geodetické vytyCeni mista
Rekultivace ¢astecného Brownfield
Prizkum podlozi a jeho Uprava
Zabezpeceni zpevnénych ploch
Vytyceni ploch pomocnych zarizeni

Zabezpeceni pristupovych komunikaci a
odstavnych ploch

Zabezpeceni dodavatelsko-odbératelskych
smluv

Alokace financnich zdrojd

Realizac¢ni faze

|:> Dokonceni technického zadani pro |:>
vyber dodavatele

Vybér dodavatele
Zadani technologie do vyroby

Tvorba vyrobni dokumentace a nakup
materialu

Kontrola ve vyrobé
Prezkouseni zarizeni
Finalni Gpravy

Kompletagce dokumentace a potrebnych
certifikatu

Zkuse

Zaskoleni obsluh
obsluhy

Skoleni bezpe&nost
Tvorba provozniho r

Skoleni servisnich tec
servisnich intervalu)

Spusténi zarizeni na tre
Rozptylova studie, Odbo
Revize technologi

Qpakované spusténi zarize
tritydenni provoz

Prechod do plného provoz



Vyrobni Technologie

Jednotka je urcena k ekologickému zpracovani (depolymerizace) vedlejSich produkt( vyroby z plastikarského primyslu ¢i riznych druhotnych surovin
technologické jednotce PYROTEX JDP 50.

Zarizenim slouzi k rozkladu polymert na nizsi uhlovodikové produkty: synteticky olej, synteticky plyn a tuhy zbytek (uhlik s frakci inertniho materialu).
Zarizeni bude tvoreno max. 6 samostatnymi linkami, které budou slouzit ke zpracovani upraveného plastového materialu
»  Vstupni material bude dodavan drceny na zrnitost cca 15 mm. Vlhkost materialu bude do 4%, jeho mérna hmotnost je 150-650 kg/m3.

»  Kokyla je vertikalni. Spodni ohfev zabezpecuje prirozeny pohyb materialu smérem dolG a plynna, lehka slozka je z horni Casti nadoby odvadéna
Polyfunkéni horaky dodavajici teplo jsou na zacatku procesu napajeny zemnim plynem a v prabéhu reakce pak nezkondenzovanym provoznim plynem.

»  Spaliny z horeni budou sekundarné vyuzity na predehrati spalovaciho vzduchu a pres pracku s vapennym postrikem, ktera je umisténa za kazdou jedn
odvedeny do vyduchu.

»  Cyklus depolymerizace konci vynesenim uhlikového zbytku z ochlazené nadoby. Uhlikovy zbytek je tvoren 90 % uhliku a inertniho materialu (vhodny napr. p
aktivniho uhli).

Vznikajici plyn bude ¢istén v cyklonu a veden pres rekuperacni vyménik do kondenzatort. Odvodem latentniho tepla z vyméniki bude ziskavana konden
synteticky olej. Olej bude shromazdovan v mezizasobniku a nasledné veden do centrifugy, kde se odlouci od zbytkll reakéni vody a parafinovych us
(parafin) bude vyuzit k isténi a castecné konzervaci vnitrku technologie. Olej bude dale filtrovan a posléze uloZzen do mobilni cisterny. Stabilni
bude pouzita ke skladovani vyrobeného oleje v pripadé odstavky. Pro manipulaci se syntetickym olejem zpracuje provozovatel havarijni rad

Vybudovani Depolymerizacni linky je technologicky i z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi mozné prakticky vsude. V jakékoliv primyslové zg
Emise nepFesahuji povolené normy CR - viz. Rozptylova studie a Odborny posudek

JelikozZ je projekt situovan v primyslové zoné, tak nenarusi kontinuitu okoli novou neobvyklou aktivitou




Depolymerizacéni Linka

Vyhody nasi technologie:

« U&innost procesu

« Udrzitelny ekologicky proces

Vysoka bezpecnost - nizka hodnota pretlaku i podtlaku casti
zarizen

Likvidace zrecyklovanych a jiz nevyuzitelnych plast(
Energeticka nezavislost

Moznost vyuziti zbytkového tepla

Zpracovatelnost vystupu a jejich energeticka i financni
hodnota

1 — vyztuzena pyrolyzni pec
2 — sbérné zafizeni —kolektor
3 — pracka plynu (skrubr)

4 — nadrz pyrolyzniho paliva
5 — chladici véz

6 — Cerpadlo na tézké frakce
7 —chladice

8 — prepravnicerpadlo

9 — odsavaé pyrolyznich plynd
10 — odstredivyseparator

11 —kondenzator

12 — obsluzna rampa

13 — prijima¢ kondenzovaného pyrolyzniho paliva

14 — Eerpadlo pro pfivod pyrolyzniho paliva do hofaku
15 — ventilatory vyfukovych plynd

16 — kombinované horaky

17 — fidici jednotka pro ovladani horakd

18 — tavici valce

19 — odtah koure




Parametry

Parametry linky/ 24hod.

pocet linek

primérna kapacita linky/24h
maximalni kapacita linky/24h
prumérna hodinova kapacita .
maximalni hodinova kapacita L.

1 ks

5t

7t
0,21 t/h
0,3 t/h




Vyrobni Technologie - Diagram
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Vyrobni Technologie - Diagram De

Vyroba syntetického oleje
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Bezpecnost

»  Bezpecnost provozu zarizeni
»  Stupen kryti elektrického zarizeni IP 54
Zarizeni spliuje pozadavky na pozarni bezpecnost
Korigovana hladina intenzity zvuku pri praci spliuje bezpecnostni normy, neprekracuje 70 dB.

Pracovisté splnuje pozadavky BOZP, PO a ochranu zdravi pri praci

vV v v Vv

VEefhny Useky pri vSech pracovnich rezimech vylucuji vznik nebezpecnych koncentraci plynt a jejich smési v okolnim prostredi bezpecnostni
analyzatory

Tésnost systému pro prisun paliva se provéruje pomoci kontrolniho manometru

v

»  Kontrola teplot

»  Hlavni procesy bezpecnosti projektu . Inspekce 7p

» Krajska Hygienicka stanice « Celni sprava

> BZOP - Rizeni jakosti (1SO 14000,9001)
» Col

»  Ministerstvo ZP

»  Bezpecnostni pozadavky

»  Zafizeni svymi parametry odpovida poZadavkim Zakona o ochrané ovzdusi ¢.201/2012 Sb. V platném znéni, respektive Vyhlasce
pripustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nekterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

»  Pripustna Uroven znecistovani je urcena emisnimi limity, emisnimi stropy, technickymi podminkami provozu.




Bezpecnost / Emise / Ekologie

Emise do ovzdusi sestavaji z téchto novych zdroju:
» Stacionarni spalovaci zdroj - horaky pro ohrev kokyl
» Stacionarni technologicky zdroj - manipulace a skladovani vyrobeného syntetického oleje

Posuzovani a vyhodnoceni urovné znecisténi na zaklade stacionarniho méreni, uroven znecistovani
zjistuje provozovatel a prislusné kontrolni organy

V ramci ochrany prirody nedochazi ke stfetu rozvojovych zaméru s prvky USES, nebot’ tyto prvky
jsou zaznamenany v Uzemnim planu mésta a jsou plné respektovany

Vsechny produkty Depolymerizacni linky jsou chemicky stabilni produkty:

» Depolymerizacni olej, coby finalni produkt je stala, Cira tekutina s nazloutlou barvou, jejiz
intenzita se méni podle slozeni pouzitého VyChOZlhO plastu

» Produkt vzesly z depolymerizacni jednotky lze pouzit jako produkt do rafinérii




Analyza Zivotniho Cyklu Jednotky

» Projekt prinasi jiny pohled na moznosti vyuziti plastovych komponent( nejen skladkovanim a spalovanim. Lze ta
daleko vice a vyuziti finalnich produktt je mutifunkéni

» Dalsim kladem je to, ze finalni produkty jsou suroviny. Mohou se vyuzit primarné nebo sekundarné ve vyrobé. Proce
téchto surovin neni financné nakladny, jelikoz pouziva jako vychozi komponentu jiZ nevyuZitelny plast

» Technologicky je projekt velmi stabilni. Budou pouzity materialy, pomocné agregaty a stroje zarucujici vysokou kvalit
spolehlivost provozu. Bézné opotrebeni nastane, ale neohrozi zivotnost zarizeni, které je propocitano na cca 25-30 let

» Zarizeni je projektovano a konstruovano tak, aby se mohlo v pribéhu let stavebnicovym zplsobem obménovat

» Pro projekt je zajistén dostateény zdroj vstupni suroviny. Zasoby plastového odpadu jsou v CR na nékolik desetileti. Nova
statisticka studie prokazuje, ze vsechen vyprodukovany plast vazi vice nez vsichni lidé planety. Dalsi statisticky udaj : V
2050 je odhadnuto, ze bude v mofri vice plastu nez ryb

»  Ziskana druhotna vystupni surovina-synteticky olej, aktivni uhlik, jsou na ¢eském i evropském trhu lehce obchod
Jako vychozi surovina jsou Zadané v radé vyrobnich odvétvich (vyroba pohonnych hmot, spalovani v kogenerac
jednotkach - vyroba el. Energie apod.)



https://www.seznamzpravy.cz/clanek/do-roku-2050-muze-byt-v-oceanech-vice-plastu-nez-ryb-40513

Progn6za Budouciho Vyvoje Pro Obce

» Jedna z moznosti je jiz nevyuzitelny plast vyuzivat jako materialovy zdroj, druhou moznosti je tridit
jej a dale zpracovavat. Nutno vzit v Uvahu faktor ekonomického stimulu - skladkovaci poplatek.
Musime do skladek davat uz jen to, co uz realné nemizeme vyuzit. To je hlavni cil zakona o
odpadech. A to chce po CR i ostatnich ¢lenskych zemich i Evropska komise

» Odpad je treba chapat jako cennou surovinu, diky niz lze Setfit primarni zdroje. Cestou k jejich
Uspore je recyklace, materialové vyuziti. Novy zakon o odpadech toto reflektuje. Obsahuje
ustanoveni a nastroje, mimochodem pouzivané i ve vyspelych evropskych statech, které prave
zvyseni recyklace podniti a pomuzou CR odklonit se od skladkovani

» Dalsim nastrojem pro zvyseni recyklace v navrhu zakona je také zakonné ustanoveni, ze obce (jako
plUvodci odpadu) musi do roku 2020 povinné vytridit a materialové vyuzit 50 % komunalniho
odpadu. Obce tak budou muset zajistit dostatecné mnozstvi kapacit na tridéni a materialové vyuziti
odpadu. Takova zarizeni lze oproti spalovnam (zafizenim pro energetické vyuziti odpadd) pomérné
rychle postavit. V nasem navrhu je tridici linka v kombinaci s depolymerizac¢ni linkou. Termickym
rozkladem plastl lze snizit ekologickou zatéz a mnozstvi jiz nevyuzitelnych plastl v Zivotnim
prostredi

» Zakaz skladkovani recyklovatelnych a vyuzitelnych odpadi od roku 2024, zakotveny uz ve
stavajicim zakoné, ma v mnoha evropskych statech prokazatelné pozitivni vliv na recyklaci.
Némecko ma nejvyssi Uroven, nasleduje Rakousko, Belgie, Svédsko atd.

» Vize do budoucna - usetreni obci za poplatky z komunalnich odpadl, odpad jako surovina ->
cileno na obéhové hospodarstvi




Prinos pro obec

» Rekultivace ¢astecného Brownfieldu
» Podpora mistniho rozvoje
» Sidlo firmy v obci

» Spoluprace na pilotnim projektu v CR




